S 1 A sIA2060 en ligne

Spécification de l'interface

Les données brutes saisies sont consignées dans I'évaluation PDF sous une forme lisible par une machine.
Cette méthode permet de restaurer et de poursuivre un projet antérieur a 'aide d’'une simple chargement.

Commentaire PDF

Les données sont écrites sous forme de commentaires dans le document PDF.
Attention: en fonction de l'outil utilisé, les données en ligne SIA 2060 sont perdues lors d'une modification et d'une nouvelle sauvegarde du document PDF!

https://opensource.adobe.com/dc-acrobat-sdk-docs/pdfstandards/PDF32000_2008.pdf, s.13, 7.2.3 Comments

Zone SIA2060

Une zone qui contient les données effectives au format JSON est identifié dans le commentaire PDF.
Cette zone commence par la ligne WF_SIA2060<< et se termine par la ligne >>WF_SIA2060.
Les données JSON sont réparties sur plusieurs lignes pour ne pas dépasser la limite de 256 caractéres par ligne d'apres la spécification PDF.

[ PDF]
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Zone JSON

Division en quatre parties:

* vrs:version

+ dat: les données effectives

+ Prs: données supplémentaires pour la personnalisation
+ set: réglages; uniquement utilisés par SIA 2060 en ligne

array(
"urst => "1.0".
"dat" =>

"ext" => [true,false],
"cls" => array(

"Mai son individuelle"
“nunt => [INT],
"exp" => array(

"B => array(

"type" => ["abs","prc"],

"val" => [INT]
).

"C' => array(

"D => array(

"chg" => array(

"type' => ["AC',"DC],

"pw " => [ FLOAT]

)

).

"I meubl e locatif" => array(
[...]

B

"WRK" => array(
[...]

).

"CST" => array(
[...]

)

)
).
"prs" => array(
“nanf => [ STRI NG,
"plc" => [STRING,
"ath" => [STRING,
"dat" => [ YYYYMVDD|,
"vrs" => [STRING,
"sts" => [OPTION,
"l go" => [ BASE64ENCODE] ,

)

"set" => array(
"Ing" => [OBJ]
"mod” => [10],
"val" => array()

)

)

Texte source PDF
Début de la zone SIA 2060 en ligne
Code JSON (éventuellement sur plusieurs lignes)

Fin de la zone SIA 2060 en ligne
Texte source PDF

Version de l'interface; actuellement 1.0

données effectives (utilisables par les prestataires externes)
Construction réelle

Saisie par catégorie d'utilisateurs

catégorie d'utilisateurs ,Places de parking VT habitants, habitat individue
Nombre

Saisie par niveau d'équipement

Niveau d'équipement ,B"

Type de valeur: valeur absolue ou pourcentage

Valeur d'apreés le type indiqué précédemment

Niveau d'équipement ,C"

Niveau d'équipement ,D"

Puissance de recharge
Type de recharge: ,AC" ou ,DC"
Puissance en kW

catégorie d'utilisateurs ,Places de parking VT habitants, habitat collectif”

Catégorie d'utilisateurs ,Places de parking VT employés”

Catégorie d'utilisateurs ,Places de parking VT clients/visiteurs"”

Données personnalisées (utilisables au besoins par des prestataires externes)

Nom du projet

Adresse du site

Auteur

Date

Version

Etat d'avancement du projet: ,”, ,Préétude”, ,Avant-projet”, ,Projet de I'ouvrage”, ,Réalisation”
Données binaires du logo (format graphique quelconque, grille ou vecteur)

Réglages (utilisables pour SIA 2060 en ligne)

Langue

Mode

Valeurs par étape (exemple: sélection pourcentage/valeur absolue, statut du bouton SIA)
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